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EVOLUTION CLEAN es un equipo que sirve para la limpieza rapida y automa-
tica de los cabezales de impresion utilizadas en las decordadoras inkjet para
la industria ceramica. Se puede adaptar a cualquier tipo de cabezal de las
marcas mas usadas de los fabricantes de decoradoras digitales. Es suficiente
cambiar un kit de instalacion que es fabricado apositamente para las diferen-
tes marcas de cabezales.

Eluso de Evolution clean permite de incrementar la vida util de los cabezales,
con una ventaja economica muy importante, y al mismo tiempo con un consu-
mo reducido de energia y un desperdicio minimo de liquido cleaner.

El equipo es muy compacto (50x60x70cm) disenado con componentes de
alta calidad y resistencia. El display touch screen instalado en la parte alta del
equipo logra obtener una amplia y completa vusualizacion de las operaciones
seleccionadas, asi que el operador pueda averiguar, en tiempo real, todas las
fases de limpieza.

El equipo viene con 4 ciclos de limpieza precargados:

Ciclo 1: ciclo de limpieza de bajo impacto en el cabezal. Util para el lavado de
los cabezales en cambio de color o de aquellos que se estan por almacenar.
Duracion 17:00 minutos.

Ciclo 2: ciclo de limpieza de bajo impacto en el cabezal. Lavado para cabeza-
les apenas atascados, con pocas boquillas cerradas y sin desviaciones impor-
tantes. Duracion 65:00 minutos.

Ciclo 3: ciclo de limpieza de mediano impacto en el cabezal. Para utilizar en
caso de boquillas atascadas o desviaciones considerables. Duracion 105:00
minutos.

Ciclo 4: ciclo de limpieza de alto impacto en el cabezal. Lavado recomendado
para cabezales muy atascados y desviaciones importantes. Duracion del ciclo
167:00 minutos.

Es posible, variando parametros como tiempo, temperatura, cavitacion y
presion generar otros nuevos ciclos de limpiezas en manera simpley intuitiva,
que se pueden grabar en la memoria del equipo, gracias al software especifico
desarollado por EVOLUTION CLEAN.

La operatividad optima se logra desmontando, limpiando y reinstalando el
cabezal de la maquina, para luego volver a ponerla en funcionamiento, o bien
utilizando el liquido de mantenimiento y guardando el cabezal, en el caso de
que se utilicen cabezales sustitutivos para no dejar la maquina parada dema-
siado tiempo.
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